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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Pyhäjärven kaupungin kaatopaikan sulkemista koskeva lupamääräysten 

tarkistamishakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintoviras-

toon 8.10.2012. 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Pyhäjärven kaupungin vanha kaatopaikka sijaitsee Kettuperällä kiinteis-

töllä Niemelä 626-402-51-77/3 (rekisteriyksikkö on muodostettu 

4.10.2016, jolloin rekisteriyksikkö 626-402-51-52 on lakannut), Olkkosen-

tien varrella. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty hakemaan lupamää-
räysten tarkistamista 31.12.2010 mennessä. 

Kaatopaikalla on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain (86/2000) 

28 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 1 

momentin 13 d) kohdan mukaisesti. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 5 §:n 1 momentin 13 d) kohdan 

mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on aluehallintovirasto. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt 29.8.1997 Pyhäjär-

ven kaupungille ympäristöluvan (dnro 1095Y0169-121) kaatopaikalle. 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myöntänyt 24.1.2001 Pyhäjär-

ven kaupungille ympäristöluvan (dnro 1199Y0126-121), joka koskee Py-

häjärven kaatopaikan sulkemista ja toiminnan jatkumista maakaatopaik-

kana. Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkis-

tamiseksi on tehtävä 31.12.2010 mennessä.  

Pyhäjärven kaupungin vanha kaatopaikka sijaitsee haja-asutusalueella, 

jossa ei ole voimassa olevia kaavoja. Pohjois-Pohjanmaan maakunta-

kaavassa alueelle ei ole merkintöjä (Maakuntakaavakartat, Oulu 2006).  
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TOIMINTA 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Pyhäjärven kaupungin kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 1968 ja 

1.10.2000 jälkeen sinne ei ole enää toimitettu jätteitä. Alueelle on tämän 

jälkeen vastaanotettu vain puhtaita maa- ja kiviaineksia. 

Kaatopaikan kokonaispinta-ala on 12 hehtaaria, josta käytössä on ollut 

noin viisi hehtaaria. Täyttöalueen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria ja tila-

vuus noin 60 000 m3. 

Kaatopaikalla on aikoinaan käsitelty Pyhäjärven kaupungin noin 7 500 

asukkaan jätteet. Kaatopaikka on toiminut tavanomaisen jätteen kaato-

paikkana, jolla on vastaanotettu ja käsitelty normaalin yhdyskuntajätteen 

lisäksi rakennusjätettä, ylijäämämaita ja yhdyskuntajätteen tyyppistä te-

ollisuusjätettä. Vaaralliselle jätteelle kaatopaikalla on ollut välivarastointi-

piste. Kaatopaikalla ei ole vastaanotettu sakokaivolietettä. 

Kaatopaikka on peitetty ja maisemoitu vuonna 2001. Kaatopaikka on sul-

jettu puomilla. Aluetta ei ole käytetty maankaatopaikkana. Kaatopaikan 

vieressä sijainneen Pyhäjärven kaupungin hyötyjäteaseman toiminta on 

loppunut. 

Tehdyt sulkemistoimenpiteet 

Hakija on toimittanut hakemuksen liitteeksi kaatopaikan pintarakenteen 

laadunvalvontaraportin (Pöyry Finland Oy 9.4.2013). Sulkemistyöt toteu-

tettiin ympäristölupapäätöksen ja sulkemissuunnitelman mukaisesti. 

Kaatopaikan pintakerrokset sekä kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteet ra-

kennettiin kesällä 2001. Rakennustöiden vastaanottotarkastus pidettiin 

21.8.2001 ja kaatopaikan peittourakan katselmus, johon osallistui myös 

ympäristökeskuksen edustaja, 3.10.2001. Kaatopaikan peittourakan ta-

kuutarkastus on tehty 14.7.2003. 

Vesien käsittely 

Kaatopaikalla muodostuvat suoto- ja valumavedet kootaan läjitysalueen 

ympärillä olevalla ojalla tasaus- ja selkeytysaltaaseen. Altaiden yhteisti-

lavuus on 1 600 m3. Tasausaltaasta vedet johdetaan maasuodattimen ja 

mittapadon kautta metsäojaan ja siitä edelleen Särkijoen kautta Pyhäjär-

ven Junttiselälle. Ulkopuolisten valumavesien pääsy alueelle on estetty 

niskaojilla. Maasuodatin tullaan uusimaan keväällä 2016. 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

Mahdolliset haitta- ja vaaratilanteiden riskit pyritään minimoimaan sään-

nöllisellä seurannalla ja mahdollisen havaitun ongelmakohdan, kuten jä-

tepenkereen sortuminen, välittömällä korjaamisella. 
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KAATOPAIKKA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

Kaatopaikka sijaitsee Pyhäjärven itäpuolella Ruotasen kaava-alueelta 

noin kaksi kilometriä pohjoiseen Pyhäjärven kaupungin omistamalla alu-

eella Olkkosentien varrella. 

Kaatopaikan lähiympäristö on metsää. Lähimmät asuinrakennukset sijait-

sevat kaatopaikan eteläpuolella noin 500 metrin päässä. 

Kaatopaikan reuna-alueilla on 0,3 metrin ja keskialueella 1–2 metrin pak-

suinen turvekerros, jonka alla maaperä on moreenin luontoista savisilttiä. 

Alueen pohjavesi on 0,5–2 metrin syvyydellä ja pohjaveden virtaussuunta 

on kaatopaikka-alueelta koilliseen.  

Kaatopaikka ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen lähellä ole vedenhan-

kintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, Natura 2000 -alueita eikä muita-

kaan luonnonsuojelukohteita. Särkijärven luonnonsuojelualueelle 

(YSA204327) on etäisyyttä noin kaksi kilometriä. 

Kaatopaikka-alueen vedet laskevat kaatopaikan yläpuolisen valuma-alu-

een laskuojaan. Valuma-alueen vedet virtaavat ojaa myöten Särkijokeen, 

joka laskee Pyhäjärven Junttiselkään. Lähin vesistö on pohjoisessa sijait-

seva Särkijärvi. Pyhäjärven Junttiselän rantaan on kaatopaikalta etäi-

syyttä noin 2,5 kilometriä. 

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

Vaikutus pintavesiin 

Kaatopaikka- ja pintavesien tarkkailua varten näytteet otetaan mittapa-

dolta (Pyhmp), selkeytysaltaasta (Pyhselk) sekä kaatopaikan ympäry-

sojasta kaatopaikan yläpuolelta (Pyhyp) ja alapuolelta (Pyhap) kahdesti 

vuodessa. 

Kuvissa on esitetty sähkönjohtavuuden, kokonaistypen ja -fosforin sekä 

kloridin kehitys vuosina 2011–2014 kaatopaikka- ja pintaveden havainto-

paikoilla.  
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Vuosien 2010–2014 aikana mittapadolla on pH ollut neutraalin tuntu-

massa (6,8–7,1), selkeytysaltaan pH on ollut pääsääntöisesti 7,1–7,3 vä-

lillä, muutamaa poikkeusta vuosina 2010 ja 2011 lukuun ottamatta, jolloin 

pH on ollut 7,6. Kaatopaikan ympärysojan yläpuolisen ja alapuolisen ve-

den pH on vaihdellut 6,1–7,0 välillä. 

Vuoden 2014 syksyllä kiintoainepitoisuudet ovat olleet koholla, muutoin 

kiintoainepitoisuudet ovat pääasiassa olleet alhaisia. Kemiallinen hapen-

kulutus on pääasiassa ollut vähäistä. 

Mittapadolta määritellään metallit kolmen vuoden välein. Vuonna 2016 

mittapadolla ei ollut virtausta. Mittaustulokset vuosilta 2010 ja 2013 ovat 

 As 
mg/l 

Cr 

g/l 
Cu  

g/l 

Hg 

g/l 

Mn 

g/l 

Pb 

g/l 

Fe 

g/l 

Zn 

g/l 

2010 < 0,005 < 5 6 < 0,05 41 < 5 840 56 

2013 0,69 0,3 1,5 < 0,05 150 < 0,05 2 200 < 20 

 

Ympäristöluvan mukaisia vesistökuormituksia ei ole laskettu kuin vuonna 

2014 ja silloinkin vain toukokuun näytteenottohetken virtaaman ja veden 

laadun perusteella, koska syyskuussa ei mittapadolta ollut ylivirtausta. 

Toukokuun näytteenottohetkellä kuormitus oli vähäistä. 

Vuosina 2010 ja 2011 mittapadolta ei ole mitattu virtaamia, vuonna 2012 

virtaamaa ei ole voitu mitata mittapadon liettymisen takia ja vuonna 2013 

syynä oli veden vähyys. 

Ympäristöhallinnon asianhallintajärjestelmässä (USPA) olevan toimin-

nanharjoittajan valvontaviranomaiselle toimittama vuoden 2017 tarkkai-

luraportti mukaan kaatopaikan tarkkailutulokset ovat seuraavat: 

Vuonna 2017 toukokuussa virtaama oli mittapadolla näytteenottohetkellä 

0,5 l/s, mutta syyskuussa virtaamaa ei ollut. Näytteenottohetkellä kuormi-

tus oli melko pientä. 

 Virtaama kok.P kok.N NH4-N Cl- kiintoaine 

 m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

31.5.2017 43,20 0,002 0,052 0,012 0,229 0,104 

21.9.2017 -      
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Sähkönjohtavuusarvot ja kloridipitoisuudet olivat kaatopaikan selkeyty-

saltaassa (Pyhselk) ja mittapadolla (Pyhmp) koholla. Toukokuussa säh-

könjohtavuusarvot ja kloridipitoisuudet olivat alhaisempaa tasoa kuin 

syyskuussa. Ajallista vaihtelua on esiintynyt muinakin vuosina. Mittapa-

don vesi oli molemmilla kerroilla hyvin lievästi sameaa, väriltään ruskeh-

tavaa ja veden pH oli neutraalin tuntumassa (6,6–7,0). Selkeytysaltaan 

vesi oli keväällä lievästi sameaa ja väriltään ruskehtavaa, syyskuussa 

vesi oli sameahkoa ja tummaa. Veden pH oli neutraalin tuntumassa (7,1). 

Mittapadon ja selkeytysaltaan vesissä oli toukokuussa (2,4 mg/l) vähem-

män kiintoainetta kuin syyskuussa (4,4–30 mg/l). Ravinnepitoisuudet oli-

vat korkeita molemmilla havaintokerroilla. Kokonaistyppipitoisuus oli mit-

tapadolla selvästi koholla (920–1 200 μg/l) ja selkeytysaltaalla koholla 

(630–1 600 μg/l). Mittapadon kokonaistyppipitoisuus oli korkeimmillaan 

keväällä. Fosforipitoisuus oli mittapadolla koholla (48–84 μg/l) ja selkey-

tysaltaalla koholla tai selvästi koholla (26–190 μg/l). Selkeytysaltaan ve-

denlaadussa oli ravinnepitoisuuksien osalta mittapatoa suurempaa vaih-

telua kevään ja syksyn välillä. 

Mittapadon ja selkeytysaltaan vesissä kemiallinen hapenkulutus oli 

melko vähäistä toukokuussa (CODCr 32–33 mg/l), syyskuun havaintoker-

ralla CODCr-arvo oli tätä korkeampi (37–63 mg/l). Selkeytysaltaan vesi-

näytteen kemiallinen hapenkulutus oli mittapadon näytettä korkeampi. 

Selkeytysaltaan vesi oli selvästi heikompilaatuisempaa syyskuussa kuin 

toukokuussa. 

Kaatopaikan vaikutukset olivat vuonna 2017 korkeintaan lieviä kaatopai-

kan ylä- (Pyhyp) ja alapuolisissa (Pyhap) ympärysojissa. Havaintopaik-

kojen veden laatu oli hyvin samankaltainen molemmilla havaintopaikoilla. 

Sähkönjohtavuusarvot olivat sekä touko- että syyskuussa kaatopaikan 

alapuolisessa metsäojassa (4,9–6,3 mS/m) hieman suurempia kuin ylä-

puolella (4,7-5,4 mS/m). Kloridipitoisuudet olivat alhaisia (0,71–1,3 mg/l). 

Kokonaisravinnepitoisuudet olivat koholla, ja pitoisuudet olivat syys-

kuussa korkeampia kuin toukokuun havaintokerralla. Veden pH oli lie-

västi hapanta (6,5–6,7). Vesi oli väriltään tummaa ja lievästi sameaa. 

Kiintoainepitoisuudet olivat alhaisia molemmilla näytteenottokerroilla 

(2,8–3,2 mg/l). CODCr-arvo oli kohonnut (60–96 mg/l). Syyskuussa ar-

vot/pitoisuudet olivat korkeampia kuin toukokuussa. Kemiallinen hapen-

kulutus oli ojapisteillä suurempaa kuin mittapadolla tai selkeytysaltaassa 

vastaavaan aikaan. 

Vaikutus maaperään ja pohjaveteen 

Pohjavesien laatua on seurattu kahdesta pohjavesiputkesta otetuilla 

näytteillä kahdesti vuodessa. PyhjPP4-putki sijaitsee kaatopaikan länsi-

puolella ja PyhjPP5 kaatopaikan eteläpuolella. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty sähkönjohtavuuden, kokonaistypen ja  

-fosforin sekä kloridin kehitys vuosina 2011–2014 pohjaveden havainto-

paikoilla. 
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Vuosien 2010–2014 aikana pohjaveden pH on kaatopaikan länsipuolella 

(PyhjPP4) ollut happaman puolella 6,0–6,4 ja kaatopaikan eteläpuolella 

(PyhjPP5) neutraalin tuntumassa 6,9–7,2, paitsi vuonna 2010 pH oli 6,7 

ja vuonna 2011 oli 6,2. 

Ammoniumtypen pitoisuudet ovat kaatopaikan länsipuolella vaihdelleet 

41–140 g/l välillä. Kaatopaikan eteläpuolella pitoisuudet ovat olleet 21–

350 g/l välillä, vuosina 2010 ja 2012 on ollut suurimmat pitoisuudet. 

Sulfaattipitoisuudet ovat kaatopaikan länsipuolella vaihdelleet 15–39 mg/l 

välillä ja kaatopaikan eteläpuolella 0,7–6,4 mg/l välillä. Happitilanne on 

ollut vuosien 2010–2014 aikana pääosin huono. Kemiallinen hapenkulu-

tus on ollut vähäistä. 

Pyhäjärven kaatopaikan pohjavesiä seurattiin vuonna 2017 touko- ja 

syyskuussa neljästä pohjavesiputkesta, jotka sijaitsevat kaatopaikan itä- 

(PyhjPP6), etelä- (PyhjPP5), länsi- (PyhjPP4) ja koillispuolella (PyhjPP1) 

(Ympäristöhallinnon asiointijärjestelmä USPA). 

Kaatopaikan vaikutus heijastui selvästi kaatopaikan länsipuolella  

(PyhjPP4) olevan pohjavesiputken vedenlaatuun. Sähkönjohtavuusarvot 

sekä SO4- ja kloridipitoisuudet olivat edellisvuoden tavoin koholla molem-

milla havaintokerroilla. Kloridipitoisuuksissa on ollut kahden vuoden ai-

kana laskeva suunta. Pohjavesiputken PyhjPP4 kokonaistyppi- ja -fosfo-

ripitoisuudet olivat alhaista tasoa, veden pH oli happaman puolella (6,0), 

vesi oli lievästi sameaa (FTU 2–9,1) ja CODCr-arvot olivat molemmilla 

näytteenottokerroilla alle määritysrajan. 

Pohjavesiputkessa PyhjPP5 kaatopaikan eteläpuolella sähkönjohtavuus-

arvot olivat koholla, mutta SO4- ja kloridipitoisuudet olivat alhaisia. Koko-

naisravinnepitoisuudet olivat pääosin koholla, korkeimmat kokonaistyppi-

pitoisuudet havaittiin kaatopaikan eteläpuolella (PyhjPP5). CODCr-arvo 

oli syyskuussa matala 41 mg/l ja keväällä pitoisuus oli alle määritysrajan. 

Pisteessä PyhjPP5 pH laski toukokuusta syyskuuhun neutraalin tuntu-

masta happamaan 6,9–6,0. Vesi oli lievästi sameaa tai sameahkoa 

(FTU 7,4–14). 
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Pohjavesiputkissa PyhjPP1 ja PyhjPP6 sähkönjohtavuusarvot olivat ko-

holla, mutta SO4- ja kloridipitoisuudet olivat alhaisia. Kokonaisravinnepi-

toisuudet olivat pääosin koholla, korkeimmat kokonaisfosforipitoisuudet 

havaittiin kaatopaikan itäpuolella (PyhjPP6). Veden pH-arvo oli lähellä 

neutraalia (6,7–6,9). Pohjavesiputkessa PyhjPP1 CODCr-arvot olivat ma-

talia (31–55 mg/l) ja pohjavesiputkessa PyhjPP6 arvot olivat molemmilla 

näytteenottokerroilla alle määritysrajan. Pohjavesiputkien PyhjPP1 ja 

PyhjPP6 vesi oli toukokuussa selvästi sameaa (FTU 55–61), syyskuussa 

PyhjPP1 vesi oli täysin sameaa (FTU 1 980) ja PyhjPP6 hyvin sameaa 

(FTU 590). 

Kaikkien putkien ympäristöissä happitilanne oli heikko molemmilla näyt-

teenottokerroilla. 

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus 

Kaatopaikkakaasuntarkkailua ei ole tehty vuoden 1999 jälkeen. Ainoa 

kaasututkimus on tehty syyskuussa vuonna 1999, jolloin kaasusta mää-

ritettiin metaani-, hiilidioksidi- ja happipitoisuudet. Tutkimuksen perus-

teella kaatopaikkakaasusta yli 60 % oli metaania ja noin 30 % oli hiilidi-

oksidia. Kaasun koostumuksen perusteella Pyhäjärven kaatopaikalla val-

litsi tuolloin voimakas stabiili metaanikäyminen. 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Jälkitarkkailu 

Ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti alueella tulee tarkkailla kaa-

topaikkavesiä, ympäristön pinta- ja pohjavesiä sekä kaatopaikkakaasuja.  

Kaatopaikkakaasu määrä, paine ja kaasun ainesosat metaani (CH4), hii-

lidioksidi (CO2) ja happi (O2) olisi pitänyt määrittää kerran vuodessa. Kaa-

topaikkakaasun tarkkailua ei ole tehty kuin kerran. Kaatopaikalle on asen-

nettu vuonna 1999 kolme kaasunmittausputkea, joista ainoastaan yksi oli 

vielä samana vuonna olemassa, kaksi muuta olivat hävinneet. Myös sil-

loin jäljellä oleva putki oli katkennut ja avoin. Hakijan mukaan kaasun-

tarkkailun lopettamisesta olisi sovittu silloisen Pohjois-Pohjanmaan ym-

päristökeskuksen kanssa. Kirjallista dokumenttia tästä ei ole. 

Kaatopaikan sisäisen veden korkeuden tarkkailua ei ole tehty. Kaatopai-

kalle on asennettu vuonna 1999 kaatopaikan sisäisen veden tarkkailu-

putki, jota ei enää saman vuoden syksyllä löytynyt. Vuoden 2004 tarkkai-

luraportin mukaan uutta tarkkailuputkea ei ole asennettu täyttöön, koska 

se voisi rikkoa rakenteita. 

Hakija aikoo jatkossa panostaa enemmän rakenteiden ja mittauspistei-

den kunnon ja toiminnan tarkkailuun. 

Kaatopaikka- ja pintavedet 

Kaatopaikka- ja pintavesiä seurataan neljällä tarkkailupisteestä, jotka si-

jaitsevat mittapadolla (Pyhmp), selkeytysaltaalla (Pyhselk), kaatopaikan 
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yläpuolisella (Pyhyp) ympärysojalla ja kaatopaikan alapuolisella (Pyhap) 

ympärysojalla. Kaikista tarkkailupisteistä määritetään kaksi kertaa vuo-

dessa (touko- ja syyskuu) virtaama, lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, 

CODCr, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, NH4-N, kiintoaine, väri, sameus ja 

Cl-.  

Mittapadolta määritetään myös kolmen vuoden välein rauta (Fe), man-

gaani (Mn), kromi (Cr), kupari (Cu), sinkki (Zn), arseeni (As), lyijy (Pb) ja 

elohopea (Hg). 

Pohjavedet 

Kaatopaikan pohjavesiä on tarkkailtu tähän asti kahdesta alueelle asen-

netusta pohjavesiputkesta (PyhjPP4, PyhjPP5). Syyskuussa 2015 on 

alueelle asennettu kaksi pohjavesiputkea (PyhjPP1, PyhjPP6) lisää. 

Kaksi kertaa vuodessa otettavista vesinäytteistä määritetään lämpötila, 

pH, sähkönjohtavuus, Cl-, SO4
2-, väri, CODCr, kokonaisfosfori, kokonais-

typpi, NH4-N, sameus ja happi. Näytteet otetaan touko- ja syyskuussa. 

Näytteenottojen yhteydessä seurataan pohjaveden korkeutta.  

Raportointi 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimitetaan vuosiyhteenvetora-

portti, josta ilmenee tarkkailutulokset ja vesistökuormitukseen vaikuttavat 

tekijät. 

HAKIJAN ESITYS TARKKAILUSTA 

Hakija esittää, että nykyisen tarkkailuohjelman mukaisia alapuolisen ja 
yläpuolisen ympärysojan vesinäytteiden tiheyttä muutettaisiin. Tällä het-
kellä ko. näytteiden tiheys on puolivuosittain. Jatkossa sekä alapuolisen 
että yläpuolisen ympärysojan näytteet otettaisiin joka toinen vuosi. 

Kaatopaikan jälkitarkkailuraporttien mukaan vaikutukset alapuolisen ym-
pärysojan veden laatuun (Pyhap) vuodesta 2003 vuoteen 2012 ovat ol-
leet korkeintaan lieviä, sillä kaatopaikan alapuolisen (Pyhap) ja yläpuoli-
sen (Pyhyp) havaintopisteen vedenlaatu on ollut hyvin samankaltainen. 

Hakemuksen liitteenä oleviin taulukoihin on koottu yläpuolisen ja alapuo-
lisen ympärysojan havaintopisteiden tarkkailutuloksia. Ympäristöhallin-
non ohjeistuksessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2008, Kaatopaikkojen 
käytöstä poistaminen ja jälkihoito, Suomen ympäristökeskus) kehotetaan 
jälkiseurantaa toteuttamaan vaiheittain. Oppaan mukaan kaatopaikan jäl-
kiseurannan on oltava kestoltaan vähintään esimerkiksi 3–5 vuotta, jonka 
jälkeen mittaustiheyttä ja määrityksiä voidaan tarkistaa. Mittaustiheyttä 
on aiheellista tarkistaa. 

Lisäksi hakija esittää, ettei kaasun tarkkailua jatketa tai aloiteta uudel-
leen. 
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VAKUUSTARKASTELU 

Kaatopaikkaan liittyvät kustannukset vaihtelevat vuosittain. Kustannukset 

vuonna 2011 olivat esimerkiksi valvonnan osalta 453 euroa ja kunnossa-

pidon osalta 455,13 euroa, kun vuonna 2012 kustannukset olivat valvon-

nan ja tarkkailusuunnittelun osalta 2 533 euroa ja ainesten käsittelyn 

osalta 5 464,50 euroa. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset  

3.5.2013 hakija on toimittanut uuden hakemuksen, joka korvaa aiemmin 

jätetyn hakemuksen. 

Hakija on täydentänyt hakemustaan 7.12.2015 muun muassa tiedoilla 

alueelle asennetuista uusista pohjavesiputkista sekä vuosien 2013 ja 

2014 tarkkailuraporteilla. 

Täydennysten tiedot on tarpeellisilta osin sisällytetty edellä olevaan ker-

toelmaosaan. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla 31.5.–1.7.2013 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Pyhäjärven kaupungissa. Ha-

kemuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisille. Hakemuksesta on pyy-

detty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselta (ELY-keskus), Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaisilta ja terveydensuojeluviranomaisilta. 

Lausunnot 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -yksikkö 

Kaatopaikan jälkitarkkailua voidaan keventää siten, että kaatopaikka-, 

pinta- ja pohjavesinäytteet otetaan vuosittain. Näytteet voidaan ottaa joko 

touko- tai syyskuussa. Pohjavesien osalta tarkkailua voidaan keventää 

metallimääritysten osalta siten, että nykyisen kolmen vuoden välein me-

tallit määritetään viiden vuoden välein. Kaasun tarkkailua ei tarvitse aloit-

taa uudestaan, jolloin vältetään pintarakenteiden rikkoontuminen. 

Maasuodatinkenttä on uusittava ja mittapato kunnostettava. Pohjaveden 

tarkkailuputkia lisätään. Olemassa olevien havaintoputkien toimivuus on 

tarkastettava ja rikkoontuneet putket on uusittava. 

Muistutukset ja mielipiteet 

Muistutuksia ja mielipiteitä ei annettu. 
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Hakijan kuuleminen ja vastine 

Aluehallintovirasto on 10.7.2013 varannut hakijalle tilaisuuden vastineen 

antamiseen. Vastinetta ei annettu. 

Neuvottelu 

Aluehallintoviraston sekä hakijan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

edustajien välisestä 12.12.2012 pidetystä neuvottelusta laadittu muistio 

on liitetty asiakirjoihin. 

Neuvottelussa selvitettiin mahdollisuutta jakaa lupamääräysten tarkista-

mishakemus kahteen osaan siten, että suljetun kaatopaikan ympäristölu-

van lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnan jatkuminen maankaato-

paikkana käsiteltäisiin erillisinä lupahakemuksina. 

Hakija kuitenkin esitti, että hakemusta muutetaan siten, että se kattaa 

pelkästään suljetun kaatopaikan lupamääräysten tarkistamisen. Hake-

muksesta toiminnan jatkumisena maankaatopaikkana luovutaan, koska 

maakaatopaikalle ei ole tällä hetkellä tarvetta kyseisellä paikalla.  

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U 

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 

Aluehallintovirasto tarkistaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
24.1.2001 myöntämän ympäristöluvan 1199Y0126-121 lupamääräykset 
ja antaa kaatopaikan jälkitarkkailun vakuutta koskevan määräyksen.  

Lisäksi aluehallintovirasto päättää, että ympäristölupa raukeaa maankaa-
topaikan toiminnan osalta. 

Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset ko-
konaisuudessaan. 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Kaatopaikan jälkihoitoa, tarkkailua ja raportointia koskevat määräykset 

1. Kaatopaikan suoto- ja valumavedet on johdettava selkeytysaltaaseen 

ja siitä maasuodattimen ja mittapadon kautta metsäojaan. Ulkopuolisten 

valumavesien pääsy kaatopaikka-alueelle ja sen vesienkäsittelyyn tulee 

estää rakenteellisin keinoin. 

Vesien hallinta- ja käsittelyrakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden kun-

toa ja toimivuutta tulee tarkkailla vähintään kerran vuodessa. Huonokun-

toiset ja toimimattomat rakenteet on korjattava viipymättä. Tiedot tarkkai-

lusta ja tehdyistä toimenpiteistä on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle vuosiraportin yhteydessä. 
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Maasuodatin on uusittava ja mittapato kunnostettava 31.8.2019 men-

nessä. Uusimista koskeva suunnitelma on toimitettava Pohjois-pohjan-

maan ELY-keskuksen tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen töiden aloit-

tamista. 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa antaa tarkentavia ve-

sienkäsittelyä koskevia määräyksiä. 

2. Luvan haltijan on huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä sulkemi-

sen jälkeen. Tarvittaessa on opastein kerrottava kaatopaikan sulkemi-

sesta, jätehuollon uusista järjestelyistä ja jätteiden toimittamisesta. 

3. Jätepenkereen vakautta, painaumia ja pintaeroosiota tulee tarkkailla 

silmämääräisesti kerran vuodessa. 

Jätepenkereessä ja sen pintarakenteissa havaitut puutteet on korjattava 

välittömästi. Tiedot tehdyistä korjaustoimenpiteistä on toimitettava Poh-

jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vuosiraportin yhteydessä. 

4. Kaatopaikka-alueelle sijoitetut tarkkailuputket ja -pisteet on pidettävä 

kunnossa siten, että tarkkailu on mahdollista suorittaa asianmukaisesti 

lupamääräyksiä noudattaen. 

5. Kaatopaikan pohjavesiä, kaatopaikkavesiä ja kaatopaikan ylä- ja ala-

puolisia vesiä on tarkkailtava seuraavan tarkkailuohjelman mukaisesti: 

- kaatopaikkavesien tarkkailua varten otetaan näytteet syys-loka-

kuussa kerran vuodessa mittapadolta ja selkeytysaltaasta. Näytteistä 

määritetään lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, CODCr, kok-P, kok-N, 

NH4-N, kiintoaine, väri, sameus ja Cl-. Mittapadolta määritetään myös 

viiden vuoden välein seuraavat metallit: Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, As, Pb ja 

Hg. Kuormituksen laskemista varten mittapadolla tulee näytteenoton 

yhteydessä mitata tai muuten luotettavasti määrittää virtaama. 

 

- kaatopaikkavesien vaikutusta pintavesiin tarkkaillaan ottamalla näyt-

teet ojastosta kaatopaikan ylä- ja alapuolelta syys–lokakuussa kerran 

vuodessa. Näytteistä määritetään lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, 

CODCr, kok-P, kok-N, NH4-N, kiintoaine, väri, sameus ja Cl-. 

 

- kaatopaikan pohjavesiä tarkkaillaan neljästä alueelle asennetusta 

pohjavesiputkesta kerran vuodessa syys-lokakuussa. Näytteistä 

määritetään lämpötila, pH, sähkönjohtavuus, Cl-, SO4
2-, väri, CODCr, 

kok-P, kok-N, NH4-N, sameus ja happi. Näytteenoton yhteydessä mi-

tataan myös pohjaveden pinnankorkeus. 

 

Tarkkailussa tulee käyttää vahvistettuja standardeja. Näytteenottajalla tu-

lee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama tai valvovan viran-

omaisen hyväksymä pätevyys näytteenottoon. 

Tarkkailuohjelman tuloksista laaditaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kukselle vuosiyhteenvetoraportti, josta ilmenee tarkkailutulokset ja vesis-

tökuormitukseen vaikuttaneet tekijät. Tuloksien yhteydessä on esitettävä 

tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten 

laskennassa käytetyt menetelmät. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus voi 

tarvittaessa antaa tarkkailua koskevia määräyksiä. 
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Tarkkailua voidaan tarkentaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen hy-

väksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten 

luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

6. Kaatopaikan pitäjä vastaa toiminnan lopettamisen jälkeen kaatopaikan 

hoidosta ja tarkkailusta niin kauan, kuin toiminnasta aiheutuu haitallisten 

aineiden päästöjä, kuitenkin vähintään 30 vuoden ajan. 

7. Luvanhaltijan on kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen voi-

maantulosta asetettava 25 000 euron vakuus suljetun kaatopaikan jälki-

hoidon ja -tarkkailun varmistamiseksi. Vakuus on asetettava Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen eduksi sen hyväksymällä tavalla joko 

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus, 

b) takausvakuutuksena, jonka on oltava niin sanottu on first demand  

-takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suorit-

tamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta tai 

c) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukselle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-kes-

kuksen hyväksi. 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 

rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 

valtiossa. 

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti 

uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorit-

tamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden 

voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä vähintään 3 kuukautta en-

nen edellisen vakuuskauden päättymistä niin, että vakuus on koko ajan 

voimassa. 

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen hyväksyntää. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Lupamääräysten tarkistamisen perusteet 

Kyseessä on Pyhäjärven kaatopaikan sulkemiselle ja toiminnan jatkumi-

selle maakaatopaikkana myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tar-

kistamisasia. Kaatopaikan sulkemistyöt päättyivät vuonna 2001, mutta 

suljetun kaatopaikan jälkihoito- ja tarkkailu ovat jatkuneet pääosin luvan 

mukaisesti. 

Selkeyden vuoksi nyt annetut määräykset korvaavat aiemmat määräyk-

set. Kaatopaikan jälkihoitoa, tarkkailua ja raportointia koskevia lupamää-

räyksiä tarkistettaessa määräyksiä on vähäisessä määrin muutettu siten, 

että määräykset kokonaisuudessaan vastaavat nykyisiä tarkkailuvaati-
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muksia sekä myös hakemuksessa ja lausunnossa esitettyä. Lupamää-

räykset ovat tarpeen sekä valvonnan kannalta että varmistamaan, ettei 

suljetusta kaatopaikasta aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. 

Kaatopaikan sulkemistoimet on toteutettu lupamääräysten mukaisesti, jo-

ten kaatopaikan sulkemista koskevat määräykset poistetaan tarpeetto-

mina. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että maankaatopaikan toimin-

taa ei ole aloitettu, eikä toimintaa ole tarkoitus aloittaa. Näin ollen alue-

hallintovirasto määrää maankaatopaikkaa koskevan osan ympäristölu-

vasta raukeamaan ja poistaa maankaatopaikkaa koskevat määräykset 

tarpeettomina. 

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla 647/2011 on ympä-

ristönsuojelulakiin lisätty jätteen käsittelytoiminnalta vaadittavaa vakuutta 

koskevat pykälät 43 a–43 c §. Lain muutoksen siirtymäsäännöksen mu-

kaan vakuutta koskevaa lupamääräystä on tarkistettava viimeistään 

muun muassa silloin, kun lupamääräykset tarkistetaan. Kaatopaikan pi-

täjä vastaa kaatopaikan jälkihoidosta sulkemisen jälkeen vähintään 30 

vuoden ajan, minkä ajan myös kaatopaikan vaikutuksia on tarpeen tark-

kailla. Edellä mainittu huomioon ottaen aluehallintovirasto on katsonut, 

että voimassa olevaa ympäristölupaa on muutettava lisäämällä siihen 

suljetun kaatopaikan jälkihoitoa ja -tarkkailua koskeva vakuusmääräys.  

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014. Lain 

229 §:n siirtymäsäännöksen mukaan hallintoviranomaisessa tämän lain 

voimaan tullessa vireillä olevat asiat käsitellään ja ratkaistaan tämä lain 

voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Koska hake-

mus on tullut vireille 8.10.2012, päätöksessä on sovellettu ympäristön-

suojelulain (86/2000) säännöksiä. 

Lupamääräysten perustelut 

Kaatopaikan suoto- ja valumavesien hallintaa ja käsittelyä koskeva mää-

räys 1 on tarpeen, ettei suljetusta kaatopaikasta aiheudu haittaa ympä-

ristölle tai terveydelle vesipäästöjen muodossa. Kunnossa olevilla ja pi-

dettävillä rakenteilla varmistetaan vesien hallittu johtaminen ja käsittely 

sekä päästöjen vähentäminen. Valvonnallisista syistä on tarpeen rapor-

toida vesien hallinta- ja käsittelyrakenteiden tarkkailusta ja korjaustoi-

menpiteistä. Valvontaviranomaiselta saadun tiedon mukaan ainakaan 

maasuodatinta ei ole vielä kunnostettu, joten kunnostukselle on tarpeen 

antaa määräaika. 

Lupamääräykset 2–5 ovat vastaavat kuin lupamääräykset 12–15 vuonna 

2001 myönnetyssä ympäristöluvassa 1199Y0126-121. Määräyksiä on 

vähäisessä määrin muutettu. Ajan kulumisen vuoksi muun muassa opas-

tetaulu kaatopaikan sisääntulossa on tarpeen vain, jos suljetulle kaato-

paikalle edelleen tuodaan ja jätetään luvattomasti jätteitä. Suljetun kaa-

topaikan päästöjen väheneminen ajan kuluessa edellyttää, että pintara-

kenteet pysyvät ehjinä ja vauriot korjataan viipymättä. Vaurioiden havait-

seminen on mahdollista vain säännöllisellä tarkkailulla. Tarkkailuputkien 

kunnossapito on edellytys säännölliselle ja yhtäjaksoiselle tarkkailulle 

sekä päästöjen ja vaikutusten arvioinnille. 
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Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympä-

ristöön. Kirjanpito- ja raportointivelvoite on annettu viranomaisen tiedon-

saannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saa-

miensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan 

lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Haki-

jan esittämää tarkkailun muuttamista kahden vuoden välein ei hyväksytty 

sellaisenaan. Sen sijaan tarkkailu hyväksyttiin tehtäväksi kerran vuo-

dessa kuten ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt. Lupamääräyksen 

mukainen mittausväli antaa riittävän luotettavat tiedot valvontaa varten. 

Pohjaveden tarkkailua tehdään neljästä eripuolilla jätetäyttöä olevista 

pohjavesiputkista, kuten hakemuksessa on esitetty. Kaatopaikkakaasun 

tarkkailua ei tämän hetken näkemyksen mukaan tarvitse aloittaa. Kaato-

paikkakaasun tarkkailu edellyttäisi pintarakenteeseen tehtäviä avauksia, 

mikä mahdollisesti heikentäisi jo vakiintuneen pintarakenteen läpäisevän 

suotoveden määrää ja näin likaisten kaatopaikkavesien määrää. 

Kaatopaikkojen päästövaikutusten on arvioitu jatkuvan vähintään 30 

vuotta sulkemisen jälkeen. Vakuutta määrätessä on huomioitu tämä ja 

toiminnanharjoittajan esittämät vuosien 2011 ja 2012 kustannukset. Va-

kuuden suuruus on määräytynyt jäljellä olevien tarkkailuvuosien (12) mu-

kaan. Kustannukset on arvioitu siten, että kahtena vuotena kustannukset 

olisivat 8 000 euroa vuodessa ja kymenennä vuotena 900 euroa vuo-

dessa eli yhteensä 25 000 euroa. (lupamääräykset 6 ja 7) 

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon lupa-

määräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.  

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 229 § 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 5, 7, 8, 43a–43c, 46, 57, 90, 108 § 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 5, 20, 30 § 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (647/2011) 

Jätelaki (646/2011) 13 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/3013) 
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KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Lupa-asian käsittelymaksu on 2 900 euroa. 

Lasku lähetetään Teille erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelukeskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Asetuksen 1572/2011 liitteenä olevan maksutaulukon mukaan tavan-

omaisen jätteen kaatopaikan (30-50 htp) ympäristölupahakemuksen kä-

sittelystä perittävä maksu on 14 620 euroa. Lupamääräysten tarkista-

mista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään 50 prosenttia tau-

lukon mukaisesta maksusta. Taulukon mukainen maksu on luvan käsit-

telyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, joten asian 

käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 euroa/h. Käytetty työ-

määrä on 58 tuntia, joten maksu on 2 900 euroa. 

Oikeusohje 

Maksuun sovelletaan hakemuksen vireille tullessa voimassa ollutta val-

tioneuvoston asetusta (1572/2011) aluehallintovirastojen maksuista vuo-

sina 2012 ja 2013. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakija 

Jäljennös päätöksestä sähköpostitse 

Pyhäjärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen / Peruspalvelu-

kuntayhtymä Selänne, Pyhäjärven toimipiste 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-

raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Pyhäjärven kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-

lussa. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Päivi Määttä Ari Liimatainen 

 

Päätöksen on tehnyt ympäristöylitarkastaja Päivi Määttä. Asian on esitel-

lyt ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 7025 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

 

Liite Valitusosoitus 

  



Liite 
 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oi-

keudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä 

kuin pääasiasta. 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä mää-

räaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 28.2.2019. 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituk-

sena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyy-

den edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 

ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövai-

kutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaiku-

tusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viran-

omainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäris-

tönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti. 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoi-

tettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oi-

keus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  

- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimi-

teta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asia-

miehen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen 

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjel-

män on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valitus-

kirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tieto-

järjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-

teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 

käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 
 

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 

260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 

eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryh-

missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mak-

suvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja PSAVI/108/04.08/2012 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/108/04.08/2012  
har godkänts elektroniskt

 Liimatainen Ari 23.01.2019 08:28

 Määttä Päivi 24.01.2019 08:00


